
MODELY SUBARU
VYBRANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE BEV MODELOV
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PREDNÝ ELEKTROMOR Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi

Maximálny výkon kW (predná náprava) 123 167 167 167

Maximálny krútiaci moment Nm 268 268 268 268

ZADNÝ ELEKTROMOTOR Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi

Maximálny výkon kW (zadná náprava)  88 88 167

Maximálny krútiaci moment Nm  169 169 268

Systémový výkon (kW/k) 123 kW / 167 k 167 kW / 224 k 252 kW / 343 k 252 kW / 343 k 252 kW / 343 k 280 kW / 381 k 280 kW / 381 k

Maximálna rýchlosť km/h 140 160 160 180

Zrýchlenie 0-100 km/h (sekúnd) 8,4 7,3 5 5,1 4,5

Elektrický dojazd na jedno nabitie 
(WLTP) (km) 451 588 490 532 481 548 443

Hlavný trakčný akumulátor Lítiovo-iónový akumulátor

Celková kapacita akumulátora (kWh) 57,7 77 73,1 74,7

Menovité napätie (V) 288,6 384,8 384,8 391

Počet článkov (jednotky) 78 104 104 104

Nabíjanie striedavým prúdom TYPE2 (max. 22 kW)

Nabíjanie jednosmerným prúdom CCS2 (max. 150 kW)

Umiestnenie nabíjacieho portu Vpredu vľavo

Celková dĺžka (mm) 4 535 4 690 4 845

Celková šírka (mm) 1 870 1 860 1 860

Celková výška (mm) 1 625 1 650 1 675

Rázvor (mm) 2 750 2 850 2 850

Rozchod kolies vpredu (mm) 1 605 1 600 1 600

Rozchod kolies vzadu (mm) 1 630 1 610 1 610

Minimálna svetlá výška 
(pri pohotovostnej hmotnosti) 211 211 211

Objem batožinového priestoru (l) 404 403 421/452 410/441 609/633 595/619

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1 815 1 915 2 025 2 025 2 045 2 005 2 010

Maximálna ťažná kapacita 
brzdeného prívesu (kg) 750 1 500 1 500 1 500

Kapacita miest (osôb) 5

Pneumatiky
Disky

235/60 R18 
18×7,5”J

235/50 R20
20×7,5”J

235/60 R18
18×7,5”J

235/50 R20
20×7,5”J

235/60 R18
18×7,5”J

235/50 R20
20×7,5”J

Riadenie Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom

Zavesenie kolies (nezávislé zavesenie 
všetkých 4 kolies) vpredu Vzpery Macpherson

Zavesenie kolies 
(nezávislé zavesenie všetkých 4 kolies) Lichobežníková náprava

Minimálny stopový polomer otáčania (m) 5,5 5,6 5,6


